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開發板簡介

• 採用Realtek Ameba RTL8711AM晶片

• 以ARM架構Cortex M3為核心

• 支援Arduino、IAR、mbed等開發環境

• 擁有2MB Flash 並具 Wi-Fi 功能

• 支援UART、SPI、I2C、PWM等功能

• 擁有8個GPIO腳位 26mm
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DSI5168 腳位圖

UART Function

I2C Definition

Arduino Definition

SPI Definition

PWM Function
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硬體功能 規格

Chipset RTL8711AM

MCU ARM M3/166MHz

I/O 12

ROM 1MB

SRAM 512KB

Internal Flash N/A

External Flash 2MB

ADC 1

SPI 1

UART 1

I2C 1

I2S N/A

PWM 4

SSL Support
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核心 RTL8711AM

RTL8711AM

• CPU

•ARM® Cortex™-M3 (up to 166MHz)

• Memory

•1MB embedded ROM

•2.5MB embedded RAM

• Wi-Fi

•2.4GHz 1T1R 802.11b/g/n up to 150Mbps

• Security

•Wi-Fi WEP, WPA, WPA2, WPS

• Peripheral Interface

•NFC tag (read/write)

•Maximum two PCM with 8/16KHz sample rate

•UART x 2 (HS-UART x 1, log UART x 1)

•SPI interface x 1

•Maximum I2S interface x 1

•Maximum I2C interface x 3

•ADC x 1

•PWM x 4

•Maximum 19 GPIOs

5
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驅動程式安裝

• Mbed_driver
將DSI5168接上 Windows的電腦，執行mbedWinSerial_16466.exe驅動程式，即可看到
Mbed的磁碟及新增的Com Port 序列埠，可至裝置管理員查看USB連接埠，即已安裝完成。
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安裝Arduino IDE

Arduino IDE 設定

Ameba 資源庫

DSI 5168國產IC開發套件

軟體教學

燒錄範例
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安裝 Arduino IDE

至以下網址下載Arduino IDE: 
https://www.arduino.cc/en/software
並選擇符合您電腦的版本

可自行選擇是否贊助Arduino，若暫且不贊
助，點選JUST DOWNLOAD即可
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Arduino IDE 設定 (1)

在額外的開發板管理員網址中輸入以下網址：
https://github.com/Ameba8195/Arduino/raw/master/release/package_realtek.com_ameba_index.json
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Arduino IDE 設定 (2)

輸入”Realtek”，並選擇安裝
Realtek Ameba Boards (32-bit ARM Cortex-M3) 

在Arduino IDE 功能列的”工具”中
選擇”開發板管理員”
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Arduino IDE 設定 (3)

選擇開發板:Ameba RTL8195A

選擇連接埠:COM X
(可從電腦裝置管理員中查看port)
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Arduino IDE

DSI 5168國產IC開發套件

Ameba 資源庫

Ameba IoT 官方網站

https://www.amebaiot.com/zh/

Ameba 資源連結

Ameba Github 示範程式

https://github.com/Realtek-AmebaApp/Ameba_Examples

Ameba IoT Facebook 社群

https://www.facebook.com/groups/AmebaIoT/

Ameba Library 示範

https://www.amebaiot.com/zh/ameba-arduino-peripherals-examples/

MAKERPRO Ameba 論壇

https://makerpro.cc/category/mainboard/realtek-ameba/
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https://www.amebaiot.com/zh/
https://github.com/Realtek-AmebaApp/Ameba_Examples
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燒錄範例

從Arduino IDE中打開”範例”，接
著點選AmebaWiFi的範例程式，基
本上都能使用，在此我們挑選一個相
對簡單的SimpleServerWiFi的範例程
式碼開啟。
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DSI 5168國產IC開發套件

燒錄範例

Step1. 先更改ssid和pass，這裡請輸入自己所欲連接的基地台(路由器)帳號密碼。

Step2.接著按下上傳的按鈕，等待上傳完後，打開序列埠視窗，鮑率設定為9600
baud，視窗顯示association success(res=3)，表示已成功連上WiFi。
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DSI5168介紹 數據平台軟體教學 實作個案

MQTT Server 測試

IDEASChain

DSI 5168國產IC開發套件

數據平台
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DSI 5168國產IC開發套件

MQTT Server 測試

Step 1

使用google chrome 應用程式搜尋
MQTT的測試工具，如MQTTBox、
MQTTLens等

Step 2

在此使用MQTTBox來示範，將此應用
程式下載至電腦。

16



2 0 2 1  ©  資 訊 工 業 策 進 會 I n s t i t u t e  f o r  I n f o r m a t i o n  I n d u s t r y   

DSI 5168國產IC開發套件

MQTT基本架構

Publish

Sensor透過DSI5168發布
MQTT訊息，訊息格式需
為Json格式

平台向Server端訂閱
MQTT訊息

Subscibe

（圖片來源：amebaiot.com）

使用MQTT server測試工具，目的是為了要測試你所
使用的server，可以順利地透過你所設定的topic來
subscribe和publish你所要傳送的payload。
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MQTTBox 設定

• Clientname:  任意指定
• Username:  平台的存取權杖(可參考教學之page 23)
• MQTT Client id:  指定一個獨一無二的名稱

Host: https://ideaschain.com.tw
(使用IDEAS Chain作為Server及數據平台)

18

https://ideaschain.com.tw/
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MQTTBox 收發測試

19

Topic:  為IDEAS Chain所指定之路徑: v1/devices/me/telemetry
Payload:  需為Json格式
設定完成後先按下Subscribe再按下Publish，若有成功訂閱到payload訊息，表示成功透過server收發MQTT訊息
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MQTT數據平台

Step1. 至IDEAS Chain並點選數據平台: https://iiot.ideaschain.com.tw/home (請先建立帳號)
在此平台建立專屬專案，並連接儀表板

20
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Step2. 點選左側:<專案>，再點選右下角的+，添加專案，填寫名稱類型後，點選添加

MQTT數據平台

21
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DSI 5168國產IC開發套件

MQTT數據平台

Step3. 點選左側:<裝置>，再點選右下角的+，添加專案，填寫名稱類型後，點選添加
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DSI 5168國產IC開發套件

MQTT數據平台

Step4. 點選左側:<裝置>，再點選剛才新增的裝置，並複製存取權杖，貼上於程式碼中(或MQTTBox)

23
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DSI 5168國產IC開發套件

MQTT數據平台

Step5. 點選左側:<裝置>，再點選剛才新增的裝置，接著點選關聯，關聯類型填寫”Contains”後，
類型點選<裝置>，並填寫剛才加入的裝置名稱，最後點選<添加>。
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DSI 5168國產IC開發套件

MQTT數據平台

Step6. 點選左側:<儀表板庫>，再點選右下角的+，建立新的儀表板 Step7. 添加儀表板並新增標題
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DSI 5168國產IC開發套件

MQTT數據平台

Step8. 點選左側:<儀表板庫>，再點選剛才新增的儀表板，建立新的儀表板點選添加 Step9. 點選添加新的部件
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DSI 5168國產IC開發套件

MQTT數據平台

Step10. 點選當前包，在選擇合適的圖表，在這裡使用”Charts“，並在圖表處點一下新增

27



2 0 2 1  ©  資 訊 工 業 策 進 會 I n s t i t u t e  f o r  I n f o r m a t i o n  I n d u s t r y   

DSI 5168國產IC開發套件

MQTT數據平台

Step11. 類型:點選實體，參數:輸入sensorDist Step12. 類型:點選實體，參數:輸入sensorDist
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IDEASChain應用案例

實作案例:一氧化碳警報系統

DSI 5168國產IC開發套件

實作案例

實作案例:工廠材料分裝

實作案例:長照中心老人離床
監測



2 0 2 1  ©  資 訊 工 業 策 進 會 I n s t i t u t e  f o r  I n f o r m a t i o n  I n d u s t r y   

DSI 5168國產IC開發套件

IDEASChain 應用案例

點選以下網址 https://iforum.ideaschain.com.tw/iforum/techmatch/tagsearch.do
進入IDEASChain 應用案例，可以參考相關的使用方式及其他硬體搭配
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實作案例 : 一氧化碳警報系統

使用情境 :
運用DSI5168開發板，監測空氣中一氧化碳濃度，

當濃度過高時(偵測 Ao, MP3音量直接25 輸出 )，便
發出警報聲響，同時透過IFTTT + LINE  發送警報訊
息。

案例說明手冊:
https://drive.google.com/drive/folders/1n3HT-
Q6-Bjst_RZwn9821HeAVnHdDJy4

（設計者：楊俊益）
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實作案例 : 工廠材料分裝

使用情境 :
用於工廠內材料分裝時二次確認成品的重量與分

裝，能夠藉由網頁或是手機去控制待測量產品的數量
與重量。而在工廠內設有 OLED 與 RGB 燈，能夠針
對產品測量後是否符合標準的結果即時的顯示在螢幕
與閃爍不同的燈色，同時也會回饋於網頁與手機上，
藉以去做立即的調整與應對。

案例說明手冊:
https://iforum.ideaschain.com.tw/develop_boar
d/%E8%AA%AA%E6%98%8E%E6%89%8B%E5
%86%8A_1629342268795.pdf

（設計者：吳晨光）
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實作案例 :長照中心老人離床監測

使用情境 :
此應用是將超音波感測器裝設在床頭，在臥床者

平躺狀態下，量測臥床者上方床頭至床板的距離，若
臥床者起身，量取到的距離將會變小，在接收到數值
改變後，主動傳送LINE的警示訊息給照護人員。

案例說明手冊:
https://iforum.ideaschain.com.tw/develop_boar
d/%E6%9D%8E%E5%A5%95%E8%B3%A2_DSI5
168%E6%95%99%E6%A1%88%E7%B0%A1%E5
%A0%B1_%E3%80%90%E9%95%B7%E7%85%A
7%E4%B8%AD%E5%BF%83%E9%9B%A2%E5%
BA%8A%E7%9B%A3%E6%B8%AC%E3%80%91
_1629389679637.pdf

（設計者：李奕賢）
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