
新唐 IoT M487 人流偵測

一、教材說明：
本教材使用新唐 IoT M487 開發板與人體紅外線感測器 (PIR Sensor) 來做人流的偵測。每當
有人經過 PIR 前面時，PIR 偵測到溫度變化，會把 DOUT 腳的電位拉高，持續數秒。我們
可從 M487 的數位輸入腳來偵測 DOUT 電位變化，若被拉高馬上透過 HTTP 送出資料給 
IDEAS Chain 的數據平台。這一筆筆的資料累積在資料庫中，我們可以使用數據平台的工
具來存取資料庫，分析人流變化。

二、教材材料：
 新唐開發板:NuMaker-IoT-M487 V1.3
 數位式人體紅外線感測器
 杜邦線 3 條 - 黑、紅、黃
 Micro USB 線



三、接線圖：

IoT M487 杜邦線 PIR Sensor

GND 黑 GND

3V 紅 VCC

D3 黃 DOUT



四、在 IDEAS Chain 數據平台上新增裝置：
按下紅色箭頭處的連結來新增裝置

新增完裝置後，進入裝置設定，按下複製存取權杖按鈕。請存下此英數字組成的字串備用，
等等程式會用到。



五、教材程式：
第 1-6 行：導入必要的函式庫。

第 12 行：為開發板的 D3 腳位建立 Pin 物件，模式是輸入。

第 17 行：為 'led2' (綠色) 建立 LED 物件，做為狀態顯示使用。

第 22-23 行：IDEAS Chain 數據平台網路位址。

第 30 行：裝置的存取權杖 (請先到 IDEAS Chain 數據平台建立裝置)。



第 36 行：建立 WIFI 網路物件。

第 37 行：連接 WIFI AP，請修改 SSID 與 PASSWORD 以符合您的無線網路環境。

第 43 行：印出從 WIFI AP 分配到的 IP 位址。

第 48-49 行：產生準備傳送給數據平台的資料字串，格式是 JSON。

第 55 行：取得 IDEAS Chain 數據平台的 IP 位址，傳送資料時會到。

第 61 行：宣告變數，儲存上次傳送資料的時間。用來控制不要太密集傳送資料。

第 66-71 行：綠色 LED 閃爍函式，參數 count 是閃爍次數。



第 76 行：while 迴圈開始，不斷地重覆執行。

第 86-88 行：檢查 PIR DOUT 腳位狀態，若 PIR 感測器沒被觸發，則等待 1 秒，然後跳過繼續

下個迴圈。

第 93-96 行：若 PIR 感測器被觸發，但是距離上次傳送資料不到 5 秒，則等待 1 秒，然後跳過

繼續下個迴圈。防止短時間內傳送太多資料。

第 104 行：產生 HTTP POST 標頭，準備傳送給數據平台。



第 111 行：宣告 Socket 物件。

第 113 行：閃爍並等待 1.6 秒。

第 116 行：連接數據平台。

第 118 行：閃爍並等待 1.6 秒。

第 121 行：傳送資料給數據平台。

第 123 行：閃爍並等待 1.2 秒。

第 126 行：接收從數據平台傳回的資料。

第 135 行：存下這次送出資料的時間，單位 : ms。



六、教材成果演示：
上傳程式後，斷電重新上電，並開啟 PuTTY 接收 Serial Port 訊息，沒問題的話 PuTTY 會不

斷地顯示 PIR 的狀態。在 PIR 前揮手，程式被觸發，開發板上的 LED2 (綠色)會開始閃爍，

代表正在傳送資料。數據平台上的裝置-最新遙測會出現一筆資料。

使用圖表觀察人流狀況，表中的立棒代表偵測到人經過。



七、電路組裝完成圖片：


	新唐 IoT M487 人流偵測
	一、教材說明：
	二、教材材料：
	三、接線圖：
	四、在 IDEAS Chain 數據平台上新增裝置：
	五、教材程式：
	六、教材成果演示：
	七、電路組裝完成圖片：


